
 S47-710KWمشخصات فني توربين بادي
شرايط باد

متر بر ثانيه4حداقل سرعت باد براي توليد برق

متر بر ثانيه25حداكثر سرعت باد براي توليد برق

متر بر ثانيه15كيلووات710براي توان ناميسرعت باد
رو به بادبه بادجهت قرارگيري توربين نسبت

روتور

متر47قطر روتور

متر مربع1735مساحت جاروب شده

3هاتعداد پره
متر9/22طول پره

كيلوگرم1150وزن پره

ماده مركب الياف شيشه پيش آغشته با رزين اپوكسيجنس پره

دور در دقيقه2/32الي17دور روتور

ساعتگرد)از روبرو(جهت چرخش

افقيمحور چرخشنوع
كيلوگرم2000هابوزن

كيلوگرم7000وزن روتور

سيستم گام پره

سيستم هيدروليكنوع محرك گام

كنترل زاويه گام وسرعت دوران روتوركنترل توان

درجه88بيشترين زاويه گام
گيربكس

و تركيبي از يك مرحله چرخدندهنوع گيربكس و دو مرحله مارپيچايسيارهافزاينده

7/52:1نسبت دور گيربكس

كيلوگرم4200وزن گيربكس

سيستم الكتريكي

كيلو وات710توان اسمي ژنراتور
و چهارقطبينوع ژنراتور  DFIGآسنكرون روتور سيم پيچي شده

 Converter (AC to DC, DC to AC)سيستم كنترلنوع
 IP 54كلاس حفاظتي

دور در دقيقه900-1700محدوده سرعت ژنراتور تحت بار

ولت690ولتاژ

هرتز50فركانس
%)20-%1(محدوده لغزش

كيلوگرم3580وزن ژنراتور

(Yaw)سيستم چرخش
الكتريكيحلزوني مجهز به موتور-ايكاهنده سيارهگيربكس2نوع محرك

لغزشينوع ياتاقان

كيلوگرم20400)ناسل(وزن كلي ماشين خانه
و سيلندر مدفون در فونداسيون برج

و جوشكاري-سازه فولادي با طرح مخروطينوع فرايند نورد

و مقطع پاييني489/24مقطع بالايي(متر40ارتفاع )متر212/14متر

و پاييني و435/2متر،032/2قطر فلنج بالايي، مياني متر015/3متر

و مقطع پاييني14748مقطع بالايي(كيلوگرم28900وزن برج )كيلوگرم13526كيلوگرم

متر1/2متر در ارتفاع15/3قطرابعاد سيلندر مدفون در فونداسيون
كيلوگرم3135وزن سيلندر مدفون در فونداسيون

شرايط عمومي

اددرجه سانتيگر+40الي-20شرايط دمايي محيطي

سال20عمر مفيد توربين باد


